U

erz

ALFOMBRAS & PISOS

ITEM UNIDAD
DENSIDAD G/cm3
PORCENTAJE DE HUMEDAD %
TASA DE EXPANSION %
POR ABSORCION DE AGUA
FLEXIBILIDAD MPa
RESISTENCIA INTERNA MPa

LA SUPERFICIE RESISTE A LA
CORROCION

LA SUPERFICIE RESISTE LA
QUEMADURA DE CIGARRILLO

LA SUPERFICIE RESISTE LA i
CIRCULACION CALIENTE Y FRIA

SUPERFICIE RESISTENTE A GOLPES

SUPERFICIE RESISTENTE A
CALEFACCION

ESTANDAR

>0.80

3.0-10.0

<10.0

>30.0

>1.0

Libre de
contaminacién
de corosion

No mancha
negra
No grietas
No suena el
tacen

No se agrieta
No se sopla

1 clase

No griefas

No suena el
tacén

PRUEBA VALOR NUMERCICO CONCLUSION

0.98

5.2

3.02

Libre de.
contaminacién
de corrosion

No mancha
negra
No grietas
No suena el
tacon

No se agrieta
No se sopla

0 clase

Nomancha
negra
No griefas
No suena el
tacén

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estampado en Relieve/Tamano 121,5cms X 19,5cms X8mm/Biselado en los cuatrolados/

TréficoAC4-32 Comercial pesado/Sistema Click/Semi mate/

Yumboldn incorporado al producto/
8 Tablas por caja/ 1.89m2/caja
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