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La grama New Golden es una grama decorativa que puede ser usada para
ambientar jardines, patios, terrazas, ambientes de interior y oficinas en zonas de
esparcimiento. Con apariencia de pasto natural en tres calidades diferentes, bicolor.
Proporciona una textura suave gue es agradable al tacto. Sus tonalidades verdes y
amarillas le daran a tu espacio un look mas realista en tres versiones: 750 g/m?2, 1.000

g/m?2y 1.500 g/m?2
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Construida con fibras de polietileno con monofilamento texturizado de polipropileno, base de latex
y perforaciones para el drenaje.

L 17 mm

L 20 mm

> 30 mm
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CODIGO QR




ESPECIFICACIONES TECNICAS

NEW GOLDEN GRASS 750 g/m?

COMPONENTE DE FIBRA  Monofilamento de polietileno recto, monofilamento texturizado de SO 1BIE: PIS el eI PIUSIoR) sEmeN EEeele rIes 7, G8eals Gises <
polipropileno. PERFORACIONES DE DRENAJE POR m? 100
UHOIRIS PSR NeeeriEre RECUBRIMIENTO SEGUNDARIO Latex sintético resistente a la humedad
DTEX. 12.000
COLOR Verde claro, verde oscuro, verde oliva, amarillo oscuro.
PESO DE FIBRA g/m? 750 GARANTIA INSTALACION 1afo
GARANTIA RAYOS UV 5 afios
PESO TOTAL g/m?2 1483
CALIDAD DE HILO Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio. ANCHO ROLLO 4 mts
GALGA 3/8" LONGITUD ROLLO Segun requerimiento del cliente
ALTURA DE FIBRA 17 mm
Tener en cuenta antes de la instalacion:
COLOR TELA BASE — Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol.

El material debe ser almacenado hasta su instalacion Unicamente bajo a sombra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

NEW GOLDEN GRASS 1000 g/m?

COMPONENTE DE FIBRA  Monofilamento de polietileno recto, monofilamento texturizado de SOLIRIE% [BIS GOl eIx PiiSion 3Enen Eeeele EAUIES 7; ESEElE Eises &
polipropileno. PERFORACIONES DE DRENAJE POR m? 100
TIPO DE FIBRA REceliEet RECUBRIMIENTO SEGUNDARIO Latex sintético resistente a la humedad
DTEX. 12.000
COLOR Verde claro, verde oscuro, verde oliva, amarillo oscuro.
PESO DE FIBRA g/m? 1000 GARANTIA INSTALACION 1afo
PESO TOTAL g/m? e GARANTIA RAYOS UV 5 afios
CALIDAD DE HILO Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio. ANCHO ROLLO 4 mts
GALGA 3/8" LONGITUD ROLLO Segun requerimiento del cliente
ALTURA DE FIBRA 20 mm
Tener en cuenta antes de la instalacion:
COLOR TELA BASE — Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol.

El material debe ser almacenado hasta su instalacion Unicamente bajo a sombra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

NEW GOLDEN GRASS 1000 g/m?

COMPONENTE DE FIBRA  Monofilamento de polietileno recto, monofilamento texturizado de SOLIRIE% [BIS GOl eIx PiiSion 3Enen Eeeele EAUIES 7; ESEElE Eises &
polipropileno. PERFORACIONES DE DRENAJE POR m? 100
TIPO DE FIBRA REceliEet RECUBRIMIENTO SEGUNDARIO Latex sintético resistente a la humedad
DTEX. 12.000
COLOR Verde claro, verde oscuro, verde oliva, amarillo oscuro.
PESO DE FIBRA g/m? 1500 GARANTIA INSTALACION 1afo
PESO TOTAL g/m? T GARANTIA RAYOS UV 5 afios
CALIDAD DE HILO Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio. ANCHO ROLLO 4 mts
GALGA 3/8" LONGITUD ROLLO Segun requerimiento del cliente
ALTURA DE FIBRA 30 mm
Tener en cuenta antes de la instalacion:
COLOR TELA BASE — Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol.

El material debe ser almacenado hasta su instalacion Unicamente bajo a sombra.
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Adhesivo de contacto de alto desempeno, formulado
con base en cauchos de cloropreno y resinas
fendlicas. Tiene alta resistencia a la intemperie y a la

humedad, por lo que puede ser aplicado en interiores
y/o exteriores.

Emlmamu Buena brochabilidad resistencia

VENTAJAS

e Excelente fuerza inicial y final.

e EXxcelente resistencia el envejecimiento.
e Muy rapida y sencilla aplicacion.

e Excelente resistencia al envejecimiento
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'c-.a rod%}cto ecologicamente rejsponsable y amigable con
el medio ambiente.

/- Te brinda ahorro total en agua y mantenimientos.

Jlﬂn'l_

romete una larga vida util. ..

O requiere luz solar, ni riego.

ita la contaminacién d’ekgue.la. |



COLOMBIA

GARANTIA DE RESISTENCIA RAYOS UV
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